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Opis techniczny 

 
Przedmiot i podstawa opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania komunalne wraz z remontem i 

przebudową mieszkań komunalnych na poddaszu budynku oraz przebudową schodów 

zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca. 

 

Podstawę opracowania stanowi: 

1) wytyczne Inwestora;  

2) obowiązujące normy i przepisy budowlane; 

3) wizja lokalna; 

4) podkłady architektoniczne przekazane przez jednostkę projektową Autorska Pracowania 

Architektury architekt Tomasz Golanko, 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 9B/4. 

 
Inwestor 

GMINA STĘŻYCA 
ul. Parkowa 1, 
83-322 Stężyca 
 
Ekspertyza techniczna budynku 

Spostrzeżenia z oględzin obiektu są następujące: 

• Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono spękań i rys na ścianach fundamentowych, brak 
zawilgocenia. Stan techniczny dobry. 

• Ściany budynku murowane z cegły pełnej – stan techniczny dobry. 

• Stropy– stan dobry, nie zauważono nadmiernych ugięć oraz spękań i zarysowań. 

• Dach – wiązary dwuwieszakowe podpierające płatwie na których opierają się krokwie. Pokrycie 
stanowi blachodachówka na deskowaniu pełnym - stan dobry. Konstrukcja dachowa w stanie 
złym, podczas inwentaryzacji stwierdzono liczne braki w elementach konstrukcji tj. słupów 
(wieszaków), mieczy, zastrzałów, rozporów. 
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Podsumowanie: 

Stan techniczny budynku pozwala na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń 
przedszkola na mieszkania komunalne, remont i przebudowę mieszkań komunalnych na 
poddaszu budynku, przebudowę schodów zewnętrznych oraz na wykonanie projektowanych 
rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych. 

mgr inż. Marcin Sołtysek 

Stan projektowany 

Projektuje się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania 

komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych na poddaszu budynku oraz 

przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca. 

Zaprojektowano nową więźbę dachową na bazie istniejącej, wykorzystano istniejące krokwie 

oraz podpierające je płatwie, część słupów z mieczami. Nowa więźba ma układ płatwiowo 

kleszczowy klasyczny ze słupami podpierającymi płatwie. Słupy należy oprzeć bezpośrednio na 

belkach stalowych HEA 220, ukrytych w stropie drewnianym i opartych na ścianach nośnych 

budynku z cegły pełnej. Min. głębokość oparcia 15 cm. Projektuje się schody żelbetowe 

płytowe wylewane na mokro. Na dole oparte na belce żelbetowej wspartej na ścianach 

nośnych piwnicy powyżej sklepienia, na górze oparte na ścianie nośnej parteru z cegły pełnej. 

Stan projektowy obejmuje ponad to wyburzenia ścian wewnętrznych, przebicia otworów 

drzwiowych oraz murowanie nowych ścian działowych i między lokalowych, jak i 

zamurowywanie otworów wg rysunków konstrukcyjnych. Nadproża okienne stalowe (2x 

ceownik 160) w ścianach zewnętrznych Nadproża drzwiowe stalowe 2xC160. Stal 

konstrukcyjna klasy S235. Drewno klasy C24. Drewno należy zaimpregnować środkiem typu 

Fobos M2, aby chronić drewno przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Elementy stalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie. Do obliczeń przyjęto III strefę obciążenia śniegiem oraz II strefę 

obciążenia wiatrem. Elementy żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalą A-IIIN 

(B500SP) oraz A-0 (St0S-b). Otuliny prętów w elementach żelbetowych min. 20 mm. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą dokumentacją oraz 

przepisami BHP, pod nadzorem osób uprawnionych. Zestawienia ilościowe, jakościowe i 

materiałowe przyjęte w niniejszym projekcie należy sprawdzić i zweryfikować przed 

zamówieniem materiałów. 
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Uwagi końcowe 

1. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Biurem Projektowym. 

2. Wszelkie niezgodności z pozostałą dokumentacją techniczną należy niezwłocznie zgłosić 

projektantowi przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

   Projektował 

mgr inż. Marcin Sołtysek 
POM/0114/POOK/10 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlane 
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Marcin Sołtysek, 28-05-2018 
(imię i nazwisko) (data)  

POM/0114/POOK/10  
(nr uprawnień)  

POM/BO/0324/10 
 (nr członkowski izby zawodowej)  

 
 

 

Oświadczenie projektanta 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszym oświadczam, że projekt 
budowlany:  
 

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na 
mieszkania komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań 
komunalnych na poddaszu budynku oraz przebudową schodów 
zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca 
 
sporządzony w dniu: 28-05-2018r. 
 
dla: 
 
GMINA STĘŻYCA 
ul. Parkowa 1, 
83-322 Stężyca 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  

 

 

...............................................  

(podpis projektanta)  
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Waldemar Barski, 28-05-2018 
(imię i nazwisko) (data)  

POM/0078/PWOK/06 
(nr uprawnień)  

POM/BO/0316/06 
(nr członkowski izby zawodowej)  

 
 
 

Oświadczenie sprawdzającego 
 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszym oświadczam, że: 
 

Projekt budowlany konstrukcyjny: 
 

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na 
mieszkania komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań 
komunalnych na poddaszu budynku oraz przebudową schodów 
zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca 
 
sporządzony w dniu: 28-05-2018 

 

dla: 

 

GMINA STĘŻYCA 
ul. Parkowa 1, 
83-322 Stężyca 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

 

 

...............................................  

(podpis sprawdzającego)  
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Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas realizacji projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń 

przedszkola na mieszkania komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych 

na poddaszu budynku oraz przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica 

Szlachecka, gm. Stężyca 

Zakres zamierzenia inwestycyjnego 

Projektuje się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania 

komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych na poddaszu budynku oraz 

przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca. 

Zaprojektowano nową więźbę dachową na bazie istniejącej, wykorzystano istniejące krokwie 

oraz podpierające je płatwie, część słupów z mieczami. Nowa więźba ma układ płatwiowo 

kleszczowy klasyczny ze słupami podpierającymi płatwie. Słupy należy oprzeć bezpośrednio na 

belkach stalowych HEA 220, ukrytych w stropie drewnianym i opartych na ścianach nośnych 

budynku z cegły pełnej. Min. głębokość oparcia 15 cm. Projektuje się schody żelbetowe 

płytowe wylewane na mokro. Na dole oparte na belce żelbetowej wspartej na ścianach 

nośnych piwnicy powyżej sklepienia, na górze oparte na ścianie nośnej parteru z cegły pełnej. 

Stan projektowy obejmuje ponad to wyburzenia ścian wewnętrznych, przebicia otworów 

drzwiowych oraz murowanie nowych ścian działowych i między lokalowych, jak i 

zamurowywanie otworów wg rysunków konstrukcyjnych. Nadproża okienne stalowe (2x 

ceownik 160) w ścianach zewnętrznych Nadproża drzwiowe stalowe 2xC160. Stal 

konstrukcyjna klasy S235. Drewno klasy C24. Drewno należy zaimpregnować środkiem typu 

Fobos M2, aby chronić drewno przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Do obliczeń 

przyjęto III strefę obciążenia śniegiem oraz II strefę obciążenia wiatrem. Elementy żelbetowe z 

betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalą A-IIIN (B500SP) oraz A-0 (St0S-b). Otuliny prętów 

w elementach żelbetowych min. 20 mm.  

Przewidywane zagrożenia 
 

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 

- upadek pracowników z wysokości; 

- pożar, zalanie, itp.; 

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
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- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem 

prądem, itp.; 

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie 

budowy. 

Sposoby instruktażu pracowników 
 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z 

przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres 

zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach  

wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego 

zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku. 

Wskazanie środków zapobiegawczych 
 W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu 

na budowie; 

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, 

itp.; 

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego 

życie, apteczki, itp.; 

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do 

stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie 

szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których 

przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 
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- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji 

budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.; 

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór 

budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

Zastrzeżenia i uwagi końcowe 
 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub 

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji 

bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo  

podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy 

przed rozpoczęciem prac.  

 Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 

1126). 

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te 

wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę 

lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

 

mgr inż. Marcin Sołtysek 
POM/0114/POOK/10 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlane 
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Obliczenia 
1.0. Założenia  projektowe: 
 Celem obliczeń jest sprawdzenie czy: 
 - w projektowanych elementach nie zostaną przekroczone dopuszczalne naprężenia i  

  ugięcia; 
1.1. Normatywy  techniczne  projektowania: 
 - współczynniki  bezpieczeństwa :  
 - ciężar własny konstrukcji     1,1 
 - obciążenie stałe     1,2; 1,3 
 - wiatr , śnieg      1,5 
 - obciążenia zmienne    1,2 
  
1.2. Normy: 
 - PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli – Obciążenia  stałe 

- PN-B-02003:1982 –  Obciążenia budowli – Obciążenie zmienne technologiczne – 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie 
śniegiem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 – Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie  
wiatrem 
- PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe – Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężane – Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
- PN-B-03020:1981 – Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – 
Obliczenia statyczne i projektowanie 
- PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane – Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

 
1.3. Materiały: 

- beton w elementach projektowanych klasy C20/25, 
- stal zbrojenia głównego w elementach projektowanych klasy A-IIIN (B500SP), 
- konstrukcje uzupełniające, strzemiona A-0 (St0S-b) 
- drewno konstrukcyjne C24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania komunalne wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych 

na poddaszu budynku oraz przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca 

 
2.0 Wyciąg z obliczeń 
 
Poz. 1.0. Dach – wiązar płatwiowo - kleszczowy 
Szkic układu poprzecznego 

82
1,3

1254,0

1078,014 1474,0 74,0

473,0

15 15458,0

2
5
0
,0

40,0°

 
Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 

320,0

75,0

270,0

75,0 75,0

322,0

75,0 75,0

277,0

75,0 75,0

395,0

75,0 92,0

356,0

92,0 75,0

227,0

75,0

2
5
0
,0
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Geometria ustroju: 

Kąt nachylenia połaci dachowej α = 40,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 12,54 m 
Rozstaw podpór w świetle murłat  ls = 10,78 m 
Rozstaw osiowy płatwi lgx = 4,73 m 
Rozstaw krokwi a = 0,90 m 
Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu 
Płatew pośrednia złożona z siedmiu odcinków: 
 - odcinek A - B o rozpiętości l = 3,20 m 
     lewy koniec odcinka oparty na murze 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,75 m 
 - odcinek B - C o rozpiętości l = 2,70 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,75 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,75 m 
 - odcinek C - D o rozpiętości l = 3,22 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,75 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,75 m 
 - odcinek D - E o rozpiętości l = 2,77 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,75 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,75 m 
 - odcinek E - F o rozpiętości l = 3,95 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,75 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,92 m 
 - odcinek F - G o rozpiętości l = 3,56 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,92 m 
     prawy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amP = 0,75 m 
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 - odcinek G - H o rozpiętości l = 2,27 m 
     lewy koniec odcinka oparty na słupie z mieczami, odległość podparcia mieczem amL = 0,75 m 
     prawy koniec odcinka oparty na murze 
Wysokość całkowita słupów pod płatew pośrednią  hs  = 2,50 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 2,50 m 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C20 
- płatew 18/20 cm z drewna C20 
- słup 15/15 cm z drewna C20 
- kleszcze 2x 4,5/16 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 95 cm z drewna C20 
- murłata 14/14 cm z drewna C20 
Obciążenia (wartości charakterystyczne i obliczeniowe): 
- pokrycie dachu :  gk = 0,300 kN/m

2
,      go = 0,360 kN/m

2
 

- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=215 m n.p.m., 
nachylenie połaci 40,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,960 kN/m

2
,      sol = 1,440 kN/m

2
 

   - na połaci prawej   skp = 0,640 kN/m
2
,      sop = 0,960 kN/m

2
 

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =8,0 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl = 0,272 kN/m

2
,      pol = 0,408 kN/m

2
 

    - na stronie zawietrznej   pkp = -0,272 kN/m
2
,      pop = -0,408 kN/m

2
 

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,600 kN/m
2
,      gok = 0,720 kN/m

2
 

- dodatkowe obciążenie stałe płatwi   qkp = 1,500 kN/m,      qop = 1,800 kN/m 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzględniono wpływ podatności płatwi 
- współczynniki długości wyboczeniowej słupa: 
      w płaszczyźnie ustroju podłużnego ustalony automatycznie 

      w płaszczyźnie wiązara µy = 1,00 
WYNIKI 
Obwiednia momentów zginających w układzie poprzecznym: 
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Obwiednia momentów w układzie podłużnym - płatwi pośredniej: 
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C20 

  →  fm,k = 20 MPa, ft,0,k = 12 MPa, fc,0,k = 19 MPa, fv,k = 2,2 MPa, E0,mean = 9,5 GPa, ρk = 330 kg/m
3
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Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm) 

Smukłość 

λy = 87,5  <  150 

λz = 0,0  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K10 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność)+0,90·wiatr (podatność) 

My = 2,23 kNm,  N = 5,34 kN 
fm,y,d = 9,23 MPa,  fc,0,d = 8,77 MPa 

σm,y,d = 6,53 MPa,  σc,0,d = 0,42 MPa 
kc,y = 0,380 

σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,832  <  1 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d  = 0,497  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze (płatwi) 
decyduje kombinacja: K3 stałe-max+śnieg+0,90·wiatr 
My = -2,66 kNm,  N = 3,24 kN 
fm,y,d = 12,31 MPa,  fc,0,d = 11,69 MPa 

σm,y,d = 11,80 MPa,  σc,0,d = 0,31 MPa 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,960  <  1 

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a płatwią) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 12,21 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4040/ 200 = 20,20 mm     (60,4%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K9 stałe-max (podatność)+śnieg (podatność) 
ufin = 9,61 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1057/ 200 = 10,57 mm     (90,9%) 
Płatew 18/20 cm 
Smukłość 

λy = 15,6  <  150 

λz = 17,3  <  150 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 12,18 kN/m   qy,max = 0,94 kN/m 
Maksymalne siły i naprężenia w płatwi (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg 
N = 8,34 kN 
My = 7,44 kNm,  Mz = 0,00 kNm 
fm,y,d = 9,23 MPa,  fc,0,d = 8,77 MPa 

σc,0,d = 0,23 MPa 

σm,y,d = 6,20 MPa,  σm,z,d = 0,00 MPa 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d + km·σm,z,d/fm,z,d = 0,673  <  1 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + km·σm,y,d/fm,y,d + σm,z,d/fm,z,d = 0,471  <  1 

Maksymalne ugięcie (odcinek A - B) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 5,55 mm  <  unet,fin = l / 200 = 12,25 mm     (45,3%) 
Słup 15/15 cm 
Smukłość (słup B) 

λy = 93,0  <  150 

λz = 57,7  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia (słup B) 
decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr-parcie+0,90·śnieg 
My = 1,66 kNm,  N = 42,50 kN 
fm,y,d = 9,23 MPa,  fc,0,d = 8,77 MPa 

σm,y,d = 2,94 MPa,  σc,0,d = 1,89 MPa 
kc,y = 0,341,    kc,z = 0,729 

σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,951  <  1 

σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,614  <  1 
Kleszcze 2x 4,5/16 cm o prześwicie gałęzi 8 cm, z przewiązkami co 95 cm 

Smukłość 

λy = 102,4  <  150 

λz = 163,4  <  175 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K1 stałe-max 

My = 0,14 kNm 
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fm,y,d = 9,23 MPa 

σm,y,d = 0,37 MPa 

σm,y,d/fm,y,d = 0,040  <  1 
Maksymalne ugięcie: 
decyduje kombinacja: K1 stałe-max 
ufin = 1,87 mm  <  unet,fin = l / 200 = 4730/ 200 = 23,65 mm     (7,9%) 
Murłata 14/14 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 

Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 6,27 kN/m  qy,max = 2,15 kN/m 
qz,min = 0,00 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K4 stałe-max+wiatr 

Mz = 1,44 kNm 
fm,z,d = 13,85 MPa 

σm,z,d = 3,14 MPa 

σm,z,d/fm,z,d = 0,227  <  1 

 
Poz. 2.0. Belka stalowa 
SCHEMAT BELKI 

5,58

A B

 
Parametry belki: 

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki γf = 1,10 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 

Przypadek  P1: Z dachu (γf = 1,35) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

gk=0,50 kN/mb

5,58

A

3
7
,0

0

B

 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
Przypadek  P1: Z dachu 
Momenty zginające [kNm]: 

1
A

2
4

,6
2

B

2
8

,3
871,39

 
Siły poprzeczne [kN]: 

1
A B

24,62

-26,97

22,98

-28,38

 
Ugięcia [mm]: 

1
A B

12,55

 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
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WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
y

y

x x

 
Przekrój:  HE 220 A 
                  Av = 14,7 cm

2
,  m = 50,5 kg/m 

                  Jx = 5410 cm
4
,  Jy = 1950 cm

4
,  Jω = 193300 cm

6
,  JΤ = 28,6 cm

4
,  Wx = 515 cm

3
 

Stal:    St3 

Nośności obliczeniowe przekroju: 

- zginanie:  klasa przekroju 1   (αp = 1,051)  MR = 116,42 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 183,31 kN 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 3,00 m 

 Współczynnik zwichrzenia  ϕL = 0,815 
 Moment maksymalny  Mmax = 71,39 kNm 

 (52)       Mmax / (ϕL·MR) = 0,752  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 5,58 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -28,38 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,155  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 

 Vmax = (-)28,38 kN   <   Vo = 0,6·VR = 109,99 kN  →   warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 2,86 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 12,55 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 200 = 5580 / 200 = 27,90 mm 
  fk,max = 12,55 mm  <   fgr = 27,90 mm     (45,0%) 

 

 

3.0. Wnioski z obliczeń 

W projektowanych elementach nie zostały przekroczone dopuszczalne 
naprężenia i ugięcia, a konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenieść 
obciążenie. Szczegółowe obliczenia znajdują się w archiwum biura projektowego.  

 

 

 
    OPRACOWANIE 

mgr inż. Marcin Sołtysek 
POM/0114/POOK/10 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlane 
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ELEMENTY BRAKUJĄCE UZUPEŁNIĆ.

Słup

Płatew



ŁF1

BETON: B20 (C16/20)
STAL: A-IIIN (B500SP)
           A-0 (St0S-b) - strzemiona Ø6
OTULINA: 50mm, 30mm

podpis:nr uprawnień:Sprawdził:

                 mgr inż.  Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Opracował:

                 Zespół PROJEKTOWY

RZUT FUNDAMENTÓW

POD MURKI SCHODÓW WEJŚCIOWYCH

maj
2018

branża:

KONSTRUKCJA K-3.0
nr rysunku:

podpis:

data opracowania:

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

nr uprawnień:Projektował:

                 mgr inż.  Marcin SOŁTYSEK POM/0114/POOK/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

faza:

skala:

inwestor:

PROJEKT
BUDOWLANY

1 : 50

temat opracowania:

tytuł rysunku:

firma:

MS PROJEKT

Marcin Sołtysek

ul. Kościerska 9B/4
83-300 Kartuzy

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania komunalne
wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych na poddaszu budynku oraz

przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca

GMINA STĘŻYCA
ul. Parkowa 1,

83-322 Stężyca

ŁF1

15

20

-   2.07

ŁF1

5

ŁF1



Nr4

Nr1   Ø12  l=562562

Nr2   Ø12  l=573469

16

68

23
145°

Nr3   Ø12  l=567

77
16

475

Nr8   7Ø6  l=166

33

46

5

Ø12 co 10 (Nr1+2+3)

17x 17,5/25

Nr 5

Nr 6

Nr 5

Nr 7

Nr 8

Nr 7

1

1

BETON: B20 (C16/20)
STAL: A-IIIN (B500SP)
           A-0 (St0S-b) - strzemiona Ø6
OTULINA: 20mm

GMINA STĘŻYCA
ul. Parkowa 1,

83-322 Stężyca

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkola na mieszkania komunalne
wraz z remontem i przebudową mieszkań komunalnych na poddaszu budynku oraz

przebudową schodów zewnętrznych, dz. nr 759, Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca

MS PROJEKT

Marcin Sołtysek

ul. Kościerska 9B/4

83-300 Kartuzy

firma:

tytuł rysunku:

temat opracowania:

1 : 25

PROJEKT
BUDOWLANY

inwestor:

skala:

faza:

POM/0114/POOK/10
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Projektował:

                 mgr inż.  Marcin SOŁTYSEK
nr uprawnień:

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą MS Projekt

data opracowania:

podpis:

nr rysunku:

K-4.0KONSTRUKCJA

branża:

maj
2018

KONSTRUKCJA SCHODÓW

Opracował:

                 Zespół PROJEKTOWY

POM/0078/PWOK/06
do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził:

                 mgr inż.  Waldemar BARSKI
nr uprawnień: podpis:


